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快速选型表1

微型断路器快速选型表

名称 1P+N
微型断路器 微型断路器 微型断路器

三段保护
选择性微型

断路器

PT计量回路
用低压降、
低瞬动电流
微型断路器

模数化隔
离开关 隔离开关

1P+N
微型漏电
断路器

1P+N带过
压保护的
微型漏电
断路器

电子式漏
电断路器

型号 GPN G65（H） G125 G65B GMT32 GNT GHK GPNV GPNV-G VG65

额定电压  Ue（V～） 230 230/400 230/400 230 230/400 230/400 230/400 230 230 230（2P）
400（3P，4P）

额定电流  In（A）

1，3，6，
10，16，
20，25，
32，40

1，3，6，
10，16，
20，25，
32，40，
50，63

1，1.6，
2.4，3.2，
4，5，6，

8，10，16，
20，25，
32，40，
50，63，

80，100，
125

10，16，
20，25，
32，40

0.5，1，3，
5，10

20，32，
40，50，
63，80，

100

6，10，
16，25，
32，40，
50，63，
80，100

6，10，
16，20，

25，32，40

6，10，
16，20，

25，32，40

6，10，
16，20，
25，32，

40，50，63

极数 1P+N 1P，2P，
3P，4P

1P，2P，
3P，4P 2P 1P，2P，

3P
1P，2P，
3P，4P 1P，2P 1P+N 2P，3P，

4P

宽度（mm） 18 18/P 27/P 72 27/P 18/P 36
2P：72

3P：108
4P：126

额定短路能力  Icn（kA） 4.5 G65：6
G65H：10 10~35 6 —— 6

瞬时脱扣型式 C型
B型，C型，

D型
C型，D型

1kA（In≤20A）
1.5kA（In>20A）

B型
（2.8～3.5）In —— C型 C型，D型

短路短延时脱扣器
整定电流

—— 7In —— ——

短路短延时不脱扣
持续时间

—— ≥10ms —— ——

冲击耐压  Uimp（kV） —— 6 —— ——

额定漏电动作电流（mA） —— 30

漏电动作最大分断时间 —— 0.1s

过压保护整定值（V~） —— —— 280±5% ——

可装附件 辅助触头OF，报警开关SD —— ——
辅助触头

OF，报警开
关SD

接线能力（mm2） 1~10 1~16（In≤40A）
1~25（In＞40A）

1~35 1~16 1~35 1~10 1~16（≤40A）
1~25（≥40A）

机械寿命（次） 20000 10000 50000 10000 20000

执行标准
IEC60898-1
GB10963.1

IEC60947-2
GB14048.2

IEC60898-1
GB10963.1

IEC60947-2
GB14048.2

IEC60947-3
GB14048.3

IEC61009
GB16917

质量认证 CCC认证

型号书写示例 GPN-10 G65（H）-3C10 G125-3C10 G65B-32 GMT32-3/3 GNT-2/40 GHK-2/40 GPNV-32 GPNV-G32 VG65-3C20
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视窗2008系列微型断路器特征

视窗系列微型断路器特征

G65系列微型断路器提供的产品用途视窗，

可将断路器所在回路的标识牌置于其中，配电箱

因之而更加美观。

G65系列断路器进出线接线均采用

提拉式接线端子，最大接线面积可达25平

方毫米。在下进线端还可以使用汇流排进

行接线。接线端子采用复合槽接线螺钉，

提供更大的接线端压力。

为了增加在相对恶劣的潮湿粉尘环

境中的工作安全性，在两极断路器之间均

设有相间隔板

在需要OF（辅

助）与SD（报警）的场

合，G65系列断路器的

OF与SD可以同时放置

于9mm的壳体内部，并

采用扣针与断路器本体

连接，无需安装螺丝。

无缝拼接 接线功能多样化用途指示视窗

每极微型断路器均由上下壳体拼接

而成，视窗2008系列终端电器采用正面无

缝拼接方式，令断路器壳体更加美观......

“视窗”功能，无需单独设置标题

框，将回路用途直接标识于断路器上。

电源侧可采用针状和叉状汇流排进

线，令屏内布线更加整洁，安全方便。

2



北京人民电器厂有限公司

4

3 GPN系列两段保护微型断路器

GPN  1P+N微型断路器

特点：◎短路保护 ◎过载保护 ◎隔离功能 ◎控制功能 ◎用途指示窗 ◎正面无拼缝

  ◎可同时切断相线和中性线，但中性极（N）不提供保护功能 ◎适用于民用住宅、建筑等低压终端配电系统

外形图

接线图

额定电流  In（30℃时） 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A

极数（宽度） 1P+N（18mm）

额定电压  Ue（V~） 230

额定短路能力  Icn 4.5kA

C型脱扣特性 瞬时脱扣范围：＞5In，≤10In

使用环境
环境温度：-5℃至+40℃

抗湿热性：2类

机械寿命 20000

可装附件 辅助触点OF、报警开关SD C型脱扣曲线

接线能力 1~10mm2

安装方式 标准导轨

符合标准 IEC 60898            GB 10963

质量认证 获得CCC认证证书
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3G65系列两段保护微型断路器

G65微型断路器

特点：◎短路保护 ◎过载保护 ◎隔离功能 ◎控制功能 ◎用途指示窗 ◎正面无拼缝

  ◎适用于工业、民建、能源及基础设施等领域的低压终端配电系统

外形图

接线图

额定电流In（A）（30℃时） 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A

极数（宽度） 1P（18mm）、2P（36mm）、3P（54mm）、4P（72mm）

额定电压  Ue（V~） 230/400

额定冲击耐压  Uimp（kV） 6

额定短路能力  Icn 6kA

限流等级 3

B型脱扣特性 保护短路电流较小的负载（如电源、长电缆等)，瞬时脱扣范围：＞3In，≤5In

C型脱扣特性 保护常规负载和配电线缆，瞬时脱扣范围：＞5In，≤10In

D型脱扣特性 保护起动电流大的冲击性负载（如电动机、变压器等），瞬时脱扣范围： ＞10In，≤15In

使用环境 环境温度：-5℃至+40℃； 抗湿热性：2类

可装附件 辅助触点OF、报警开关SD、漏电附件LE

机械寿命（次） 20000

接线能力 1~16mm2（≤40A）；1~25mm2（＞40A）

安装方式 标准导轨

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC 60898         GB 10963
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G65H系列两段保护微型断路器3

G65H微型断路器

特点：◎短路保护 ◎过载保护 ◎隔离功能 ◎控制功能 ◎快速闭合 ◎正面无拼缝

  ◎可用于直流系统保护  ◎适用于工业、民建、能源及基础设施等领域的低压终端配电系统

外形图

接线图

额定电流In（A）（30℃时） 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A

极数（宽度） 1P（18mm）、2P（36mm）、3P（54mm）、4P（72mm）

额定电压  Ue AC230V / 400V；DC60V /1P，DC125V /2P

额定冲击耐压  Uimp（kV） 6

额定短路能力  Icn AC400V：10kA；DC60V /1P：20kA；DC125V /2P：20kA

限流等级 3

C型脱扣特性 保护常规负载和配电线缆，瞬时脱扣范围：＞5In，≤10In

D型脱扣特性 保护起动电流大的冲击性负载（如电动机、变压器等），瞬时脱扣范围： ＞10In，≤15In

使用环境 环境温度：-5℃至+40℃； 抗湿热性：2类

可装附件 辅助触点OF、报警开关SD

机械寿命（次） 20000

接线能力 1~25mm2

安装方式 标准导轨

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC 60898         GB 10963
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3G125系列两段保护微型断路器

G125微型断路器

特点：◎短路保护 ◎过载保护 ◎隔离功能（带可靠触头位置指示） ◎控制功能 ◎快速闭合

  ◎可用于直流系统保护  ◎适用于工业、民建、能源及基础设施等领域的低压终端配电系统

外形图

接线图

额定电流In（A）（40℃时） 1A、1.6A、2.4A、3.2A、4A、5A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A

极数（宽度） 1P（27mm）、2P（54mm）、3P（81mm）、4P（108mm）

额定电压  V AC230V / 400V；DC60V /1P，DC125V /2P

额定冲击耐压  Uimp（kV） 6

短路分断能力  Icn（kA）
AC 230V /400V（1~25A）：35kA，AC 230V /400V（32~50A）：18kA，AC 230V /400V（63~125A）：10kA；

DC 60V /1P：20kA，DC 125V /2P：20kA，

C型脱扣特性 瞬时脱扣范围：＞5In；≤10In

D型脱扣特性 瞬时脱扣范围：＞10In；≤15In

使用环境 环境温度：-5℃至+40℃； 抗湿热性：2类

可装附件 辅助触点OF、报警开关SD

机械寿命（次） 20000

接线能力 1~35mm2

安装方式 标准导轨

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC 60947-2       GB 14048.2

C型脱扣曲线 D型脱扣曲线
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外形图

接线图

额定电流  In（30℃时） 10A、16A、20A、25A、32A、40A

极数（宽度） 2P（72mm）

额定工作电压  Ue（V~） 230

额定短路能力  Icn（kA） 6

短路短延时脱扣器整定电流 7In

短路短延时不脱扣持续时间 ≥10ms

瞬时脱扣器整定电流 1kA（≤20A）；1.5kA（＞20A）

使用环境 环境温度：－5℃至＋40℃； 抗湿热性：2类 脱扣曲线

可装附件 辅助开关OF、报警开关SD

接线能力 1~16mm2

机械寿命（次） 20000

安装方式 标准导轨

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC 60898        GB 10963

G65B系列带选择性保护断路器4

G65B三段保护选择性微型断路器

特点：◎短路瞬时保护 ◎短路短延时保护 ◎过载长延时保护 ◎隔离功能 ◎控制功能 ◎用途指示窗

  ◎正面无拼缝 ◎适用于工业、民建、能源及基础设施等领域对保护有选择性要求的低压终端配电系统 
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5GPNV系列微型漏电断路器

GPNV   1P+N微型漏电断路器

特点：◎短路保护 ◎过载保护 ◎漏电保护 ◎对间接触提供人身保护 ◎对电器设备的绝缘故障提供保护

  ◎对直接触提供补充人身保护   ◎相线与中性线同时分断，相线极（P）带保护，中性极（N）不带保护且先合后分

  ◎用途指示窗    ◎正面无拼缝  

  ◎电子式漏电保护滤波装置：能防止瞬时过电压（如照明、其它设备的线路干扰）和瞬时过电流（如容性大的负载线路）引起的误动作脱扣

外形图

接线图

额定电流  In（30℃时） 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A

极数（宽度） 1P+N（36mm）

额定工作电压  Ue（V~） 230

额定短路能力  Icn（kA） 6

C型脱扣特性 瞬时脱扣范围：＞5In，≤10In

额定漏电动作电流 30mA

漏电动作的最大分断时间 0.1s

机械寿命（次） 20000 C型脱扣曲线

可装附件 ——

接线能力 1~10mm2

安装方式 标准导轨

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC 60898        GB 10963
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外形图

接线图

额定电流  In（30℃时） 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A

极数（宽度） 1P+N（36mm）

额定工作电压  Ue（V~） 230

额定短路能力  Icn（kA） 6

C型脱扣特性 瞬时脱扣范围：＞5In，≤10In

额定漏电动作电流 30mA

漏电动作的最大分断时间 0.1s

过压脱扣整定值（V~） 280±5% C型脱扣曲线

可装附件 ——

接线能力 1~10mm2

机械寿命（次） 20000

安装方式 标准导轨

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC 61009      GB 16917

GPNV-G系列微型漏电断路器5

GPNV-G  1P+N带过压保护的微型漏电断路器

特点：◎短路瞬时保护 ◎过载保护 ◎对间接触提供人身保护  ◎漏电保护 ◎过压保护

  ◎对直接触提供补充人身保护  ◎对电器设备的绝缘故障提供保护 ◎用途指示窗  ◎正面无拼缝

  ◎相线与中性线同时分断，相线极（P）带保护，中性极（N）不带保护且先合后分

  ◎电子式漏电保护滤波装置：能防止瞬时过电压（如照明、其它设备的线路干扰）和瞬时过电流（如容性大的负载线路）引起的误动作脱扣 
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5VG65系列微型漏电断路器

VG65电子式微型漏电断路器

特点：◎短路保护 ◎过载保护 ◎漏电保护 ◎对间接触提供人身保护  ◎用途指示窗

  ◎对直接触提供补充人身保护   ◎防止瞬态过电压（闪电、电网操作等）引起的误动作 ◎正面无拼缝

  ◎对电器设备的绝缘故障提供保护 ◎正面无拼缝漏电脱扣指示：VG65附件操作手柄上有蓝色漏电脱扣指示

  ◎手动控制：漏电附件先复位，漏电断路器后复位

外形图

接线图

额定电流In（A）（30℃时） 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
极数（宽度） 2P（72mm）、3P（108mm）、 4P（126mm）

额定工作电压  Ue（V~） 2P：230；  3P/4P：400
短路分断能力  Icn（kA） 6

限流等级 3
C型脱扣特性 瞬时脱扣范围：＞5In；≤10In
D型脱扣特性 瞬时脱扣范围：＞10In；≤15In
漏电动作电流 30mA

漏电动作的最大分断时间 0.1s
可装附件 辅助触点OF、报警开关SD

机械寿命（次） 20000
接线能力 1~16mm2（≤40A）；  1~25mm2（＞40A）

安装方式 标准导轨

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC61009     GB 16917

C型脱扣曲线 D型脱扣曲线
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GNT系列模数化隔离开关6

GNT模数化隔离开关

特点：◎带负荷分断和接通线路 ◎具有隔离功能 ◎用途指示窗 ◎可靠触头位置指示

外形图

接线图

额定电流  In（30℃时） 20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A

极数（宽度） 1P（18mm）、2P（36mm）、 3P（54mm）、 4P（72mm）

额定电压  Ue（V~） 230/400

额定短时耐受电流 20In，1s

抗湿热性 2类

使用类别 AC22；Cosф=0.6

电气寿命 20~32A，30000次；   40~63A，20000次；   80~100A，10000次

机械寿命（次） 50000

接线能力 1~35mm2

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC 60947-3            GB 14048.3
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6GHK-100系列塑料外壳隔离开关

GHK-100系列塑料外壳隔离开关

特点：◎带负荷分断和接通线路 ◎具有隔离功能 ◎带有U型拉杆，使用可靠、安全

外形图

接线图

额定电流  In 6A、10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A

极数（宽度） 1P（18mm）、2P（36mm）

额定电压  Ue（V~） 230/400

额定短时耐受电流 1200A，1s

抗湿热性 2类

使用类别 AC22；Cosф=0.6

电气寿命（次） 1500

机械寿命（次） 10000

接线能力 1~35mm2

质量认证 获得CCC认证证书

符合标准 IEC 60947-3            GB 14048.3
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7 GMT32计量回路专用微型断路器（PT回路专用）

GMT32计量回路用微型断路器

用途及特点：提高电能计量精度，减少电能

计量装置的综合误差，一直是用电管理部门追求

的重要目标。由于电能计量装置的综合误差是由

电流、电压互感器合成误差、电度表误差和电压

回路电压降引起的误差组成，尽管采用高精度的

电流、电压互感器和电度表，使电能计量精度得

到很大提高，但由于计量回路存在较多问题，从

而整个电能计量装置的精确度还不能达到令人满

意的效果。

电压回路电压降包括二次电缆压降，电压互

感器出口断路器（或熔断器）压降以及切换继电

器、接线端子等的压降，为了降低电压回路的压

降，目前已经采取了许多行之有效的措施，如加

大电缆导线截面，缩短电缆长度（如采用计费电

度表下放，布置在配置装置区时），采用计费专

用互感器，减少电压回路中间环节等等都使得电

压回路电压降有了明显的降低。但电压互感器出

外形图

接线图

额定电流In（A）（30℃时） 0.5A、1A、3A、5A、10A
极数（宽度） 1P（27mm）、2P（54mm）、3P（81mm） 

额定电压  Ue（V~） 230/400
短路分断能力Icn（kA） 6

断路器内阻R※
In（A） 0.5 1 3 5 10
R（Ω） 0.185 0.1 0.035 0.009 0.005

B型脱扣特性 瞬时脱扣范围:＞2.8In，≤3.5In
可装附件 辅助触头OF、 报警开关SD
接线能力  1~35mm2

机械寿命（次） 10000次
质量认证  获得CCC认证证书

符合标准 IEC60947-2    GB14048.2

口断路器（或熔断器）的压降问题目前仍未得以

完全解决，从而在一定程度上已成为限制计量精

度提高的“卡脖子”元件。

由于目前对于一些Ⅰ、Ⅱ类用电负荷，要

求电压回路二次压降为0.5~0.25%Un，即包括电

缆、开关电器以及接线端子等在内的全部压降只

允许0.5V~0.25V，扣除一定的电缆和接线端子压

降，留给开关元件本身的压降已是微乎其微。而

目前广泛应用于电力系统电压互感器二次回路的

断路器或熔断器，其本身压降均较大。一般情况

下，普通的断路器或熔断器，其额定电流为1A的

内阻为0.67Ω；电流为3A的内阻为0.25Ω；电流

为5A的内阻为0.08Ω，如此大的内阻，其本身压

降已超过允许压降，从而使供电部门损失严重。

另外，电压互感器出口断路器（或熔断

器）还有其它性能要求，如瞬时脱扣电流应足

够小，动作时间应足够快，而且能较好地保护

回路开关设备。常用的一般断路器，瞬时脱扣

电流一般为7Ie以上，动作时间为150ms以上，

常用的熔断器通以3Ie电流，熔断器时间为50ms

以上，而GMT32微型断路器的瞬时脱扣电流为

（2.8-3.5）In，动作时间≤20ms。

由此，内阻小、瞬时脱扣电流小的GMT32

微型断路器对于降低计量装置电压回路压降、提

高计量精度是不可缺少的。

GMT32系列微型断路器（以下简称断路

器），适用于交流50Hz，额定电流10A以下，额

定电压125V/230V的PT网络中，用来分配电能并

作为线路及电源设备的过流保护之用，也可用于

不频繁的通断操作。该断路器具有体积小、分断

能力高、动作灵敏、压降小等特点，因此尤其适

用于要求断路器压降小、短路动作电流要求很小

的PT线路快速保护和精密仪器保护中。

工作环境及安装条件： （1） 周围空气温度
            a周围空气温度上限值不超过+40℃；
            b周围空气温度24h的平均值不超过+35℃；
            c周围空气温度下限值一般不低于-5℃（低温-25℃时需特制标注J）。
  （2） 海拔：安装地点的海拔一般不超过2000m。

※在40℃±2℃的环境下，断路器通以

额定电流时的内阻值。 
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8GHS25~100A转换开关

概论

◎定义与功能 

GHS是一种多极、手动操作转换开

关。它可施行两组低压电源或电路的带负

荷转换及其安全隔离。

◎一般特性

GHS的特别设计使其具备以下优点：

可从一个位置至另一个位置的带负荷转换

（AC22和AC23）为安全可视断开

◎规格组成

开关本体；3种外形尺寸；4种规格：

25A，40A，63A，80A，100A；3极或4

极；正面操作；

安装方式：柜门安装；

操作类型：正面固定柜外直接操作；

注：正面柜外操作可以在分位置时与轴脱

离；而在合位置时与柜门联锁；

操作手柄：可加锁，红色和黄色手

柄，IP54。

◎符合标准

低压负荷开关和隔离开关：

IEC 60947-3     GB 14048.3

电气和机械特性

约定发热电流  Ith （40℃） 25A 40A 63A 80A 100A

额定绝缘电压  Ui （V） 660 660 660 660 660

额定冲击耐受电压  Uimp （kV） 4 4 4 4 4

额定工作电流  Ie（A）

400V  AC

AC 21A 25 40 63 80 100

AC 22A 25 40 63 80 100

AC 23A 20 32 63 63 63

500V  AC

AC 21A 25 40 63 80 100

AC 22A 25 40 63 80 100

AC 23A 20 25 50 63 63

额定电动机功率
400V  AC （kW） 9 15 30 30 32

500V  AC （kW） 11 15 33 33 37

短路耐受
熔断器保护短路耐受 kA（r.m.s） 6 6 15 15 15

熔断器规格 （A） 25 40 63 80 100

接通与分断

特性

分断能力  400V   AC 23A A（r.m.s） 160 200 400 504 504

接通能力 400V   AC 23A A（r.m.s） 200 250 500 630 630

寿命
机械（操作数） （次） 100000 100000 100000 100000 100000

电气（操作数） （次） 1500 1500 1500 1500 1500

连接 对于Ith的最小/最大铜缆截面积 mm2 2.5/6 6/16 10/50 16/50 16/50

重量
3极 kg 0.25 0.30 0.55 0.63 0.63

4极 kg 0.31 0.40 0.70 0.80 0.80
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8

正面固定直接操作

Φ4

10
32

Φ4

32

10

电气和机械特性

14.3 12

36

10

L 60

36 12.5 10

L 46

36

48

7175
.2

36 14.5 16.5

L 66

GHS—25A
25A Ⅰ—O—Ⅱ型

GHS 3极 4极

L 50.5 60.5

GHS—40A
40A Ⅰ—O—Ⅱ型

GHS 3极 4极

L 60.3 72.3

GHS—100A
100A Ⅰ—O—Ⅱ型

GHS 3极 4极

L 80 97

GHS25~100A转换开关
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9附 件

GMT32/G125辅助开关和报警开关外形及技术参数

外形图

OF SD

宽度（OF或SD） 9mm

接线图

技术参数

电流形式 额定工作电压（V）/ 额定工作电流（A）

AC 24/6 230/6 415/3 50/60Hz

DC 24/6 48/2 130/1

功能介绍

OF辅助开关：安装在断路器左侧，指示断路器的合、分状态

SD报警开关：安装在断路器左侧，断路器发生故障脱扣时发出信号；

                       前面板上的机械指示，可指示故障脱扣

注意事项 辅助开关和报警开关可通过额定电流为6A的熔断器或微型断路器作为后备保护

OF

11

12 14

SD

91

94 92

21

22 24

OF+OF

11

12 14

11

12 14

OF+SD

91

94 92

21

22 24

OF+OF+SD

11

12 14

91

94 92
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9

G65/VG65/GPN辅助开关和报警开关外形及技术参数

外形图

宽度（OF或SD或OF+SD或OF+OF） 9mm

接线图

技术参数

电流形式 额定工作电压（V）/ 额定工作电流（A）

AC（50/60Hz） 24/6 110/6 230/6
240/4

400/3
415/3

DC 24/6 60/3 110/3 220/1

功能介绍

OF辅助开关：安装在断路器右侧,指示断路器的合、分状态。

SD报警开关：安装在断路器右侧,断路器因线路过载或短路而脱扣跳闸时发出信号；有试验 

                       和复位的功能；SD故障脱扣时装置正面有红色指示。

OF+SD辅助触点+报警接点：两个回路      上：SD；下：OF。

OF+OF双辅助触点：两个回路      上：OF；下：OF。

注意事项 辅助开关和报警开关可通过额定电流为6A的熔断器或微型断路器作为后备保护

OF
11

12 14

SD
91

92 94

SD OF OF+SD OF+OF

14

92 94

OF+SD

11

91

12 14

22 24

OF+OF

11

21

12

附 件
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10外形尺寸

G65（1-40A）、G65H（1-40A）微型断路器

G65（40-63A）、G65H（40-63A） 微型断路器

GPNV、GPNV-G 带过压保护的微型漏电断路器
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外形尺寸10

GPN 微型断路器

G125微型断路器

VG65-2P（In≤40A）电子式微型漏电断路器

35
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54
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108

1P
2P
3P
4P

81

44
60
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10外形尺寸

VG65-2P（In≥40A）电子式微型漏电断路器

VG65-3P、4P（In≤40A）电子式微型漏电断路器

VG65-3P、4P（In＞40A）电子式微型漏电断路器

72 

10
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.5
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外形尺寸

GNT 模数化隔离开关

GMT32 计量回路用微型断路器

G65B（≤40A）三段保护选择性微型断路器

72 4P
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18 1P

36 2P
54 3P
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10外形尺寸

9 9 31.5
42.7

73
.2

7745 61

68.2

73.4

G65/VG65/GPN辅助和报警

GMT32/G125辅助和报警
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备  注
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